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Alle Gründungsbauteile sind frostfrei
und auf gewachsenem Boden zu gründen!

Das Geotechnische Gutachten zur Baugrundbeurteilung
der Diplom-Geologen Firchow & Melchers Auftrag Nr. 07130
vom 12.02.2008 ist bei Durchführung dieses Bauvorhaben
zwingend zu berücksichtigen

Detail Abschalung Stahlstützen M 1:10
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Die Abschalung ist an allen Stützen vorzusehen.

Fundamenterder aus verzinktem Stahlblech 30x3,5mm
unter allen Fundamenten verlegen.
Anschlussfahnen 1,00m über +- 0,00 hochziehen!
Anschlussfahnen mit Stahlkonstruktion innerhalb
der Bodenplatte verschweißen.

keine Aufkantung

Waschplatz

5cm Sauberkeitsschicht C10/15

40cm Schottertragschicht HKS 0/45
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5cm Sauberkeitsschicht C10/15

40cm Schottertragschicht HKS 0/45

5cm Sauberkeitsschicht C10/15

40cm Schottertragschicht HKS 0/45

1,5cm Hartstoffschicht
28,5cm Stahlfaserbeton

2x 0,2mm PE-Folie
3,0cm Feinplanum Splitt
10,0cm Schotterunterbau HKS 0/45
27,0cm Schottertragschicht HKS 0/45
xx,xcm Höhenausgleich Schotter HKS 0/45

BAUVORHABEN : 

BAUTEIL : 

Beton:
Betonstahl:

Formstahl:

DATUM : MAßSTAB  : BEARBEITER :

ÄNDERUNGEN:

C 20/25, C25/30
BST 5OO S/M (A)

Holz: NH S10 TS + BS11
S235(ST37) DIN EN10025

BAUSTOFFE:Konstruktion nach DIN 1045-1
Expositionsklassen und
Betondeckung siehe
Legende:
Pos./ Exp.-Klasse/ Betonfestigk./ Betondeckung

Positionstabelle:

PLAN-NR.:

Index: Datum: Bemerkung:Alle Maße sind mit den Architektenplänen zu vergleichen!
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mit Flachstahlanker
a= 50cm (verzinkt)
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Mustermann Logistik GmbH & Co KG
Neubau eines Logistikzentrums mit Werkstatt

Schalplan
Fundamente
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